W ostatnim czasie zwrécitem uwage na projekty posadzek drewnianych i zachowanie sie parkieciarzy w
konfrontacji z takimi projektami. Inwigilujac rynek obiektowy i sktadajgc swoje oferty, prawie zawsze mu-
sz¢ zmieniac zatozenia projektu, co w obliczu waznosci projektanta i jego biura jest bardzo trudne.

W obiektach, szczegélnie tych reprezentacyjnych, bardzo modne ostatnio sq posadzki z drewna egzo-
tycznego. Projektuje sie je w giebokim przeswiadczeniu, ze drewno egzotyczne jest zawsze twardsze, i
ze zawsze nadaje si¢ bardziej na posadzki mocno obcigzone. Do tego postawa przedstawicieli branzy,
czyli parkieciarzy, nie jest na tyle jednoznaczna, aby to przeswiadczenie u projektujacych obalié.

Poniewaz parkiety egzotyczne w
grubosci 15-16 mm sg powszech-
nie dostepne na rynku, wiec takie
witasnie sie umieszcza w projek-
tach nawet wtedy, gdy posadzka
jest w obiekcie bardzo obcigzonym
ruchem pieszym. Co znajdujemy w
projektach wida¢ na zdjeciu nr 1.
W tym przypadku posadzka miata
by¢ wykonana w Filharmonii Kato-
wickiej. Osobiscie odmowitem zto-
zenia tam oferty, gdyz nie byto woli
zmiany projektu i wystapity trudno-
Sci z zaopatrzeniem w krotkim cza-
sie w parkiet jatoba o wiekszej gru-
bosci. Co zawierat projekt? Foyer,
widownia i schody tego obiektu
miaty zosta¢ wykonane z deszczu-
tek jatoba 15 x 60 x 300. Pokazano
nawet jak ma by¢ wykonczona kra-
wedz stopnia.

Podobnie projekt duzego hotelu
w Poznaniu z zaprojektowanym
miekkim iroco w strefach kanaliza-
cji ruchu pieszego (windy i koryta-
rze), lub projekt parkietu w galerii
handlowo-rozrywkowej, w ktore;j
W ciggu godziny przemieszcza sie
tysiac osob. Czy takie posadzki
beda trwate?

Geometria przekroju deszczutek
z drewna egzot w 80%
oferowanych materiaiow jest nie-
zgodna z normami europejskim
Wiasciwie bardzo czesto przekroj
poprzeczny wskazuje na niewielka

grubos¢ warstwy uzytkowej (nad-
piérza). W =

sortymentach drew-
na brazylijskiego. jakim jest np.
jatoba. nie s= 0 wiecej niz 4 mm
(Zdjecie nr Z). Natomiast wypust,
jako element montazowy, czesto
ma grubosc ok. 5-8 mm.
Powodem f=co =st amerykanski
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spos6b montazu na gwozdzie i
zszywki i dostosowanie deszczu-
tek z drewna egzotycznego do
standardéw amerykanskich. To
wtasnie Amerykanie odbierajg naj-
wiecej drewna z tamtych rejonéw.
Europa nie jest tak znaczacym
odbiorca. Dlatego parkieciarze po-
winni wiedzie¢, ze czesS¢ drewna
trafiajgca na rynek europejski nie
odpowiada naszym standardom.
Nawet w mieszkaniach taka po-
sadzka nie polezy dtugo, najwyzej
do drugiej renowacji, a co dopiero
w obiekcie uzytecznosci publicz-
nej. Wtasciwie juz po zamontowa-
niu ze wzgledu na cienkie nadpio-
rze, wpust bedzie sie zatamywat
pod naciskiem damskich obcasow.
(Rysunek 11 2)

Prosze spojrze¢, ze normy eu-
ropejskie PN-EN 13 228, PN-EN
13 226 i inne normy dopuszczajg
grubo$¢ warstwy uzytkowej (t,) nie
mniejszg niz 35% grubosci cat-
kowitej deszczutki (t), a grubosé
(t,) czyli wpustu i wypustu, muszg
mie¢ 22% grubosci catkowitej (t)
elementu. Jest to wyraznie zazna-
czone z rysunkiem na stronie 14
tej normy. (Zdjecie nr 3)

Co to oznacza dla klienta w obiek-
cie? TrwatoS¢ najwyzej na 5 lat.
Potem, w czasie zrywania parkietu
przyklejonego najczesciej na kleju
poliuretanowym zostaje zawsze
zniszczony podkiad cementowy,
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Legenda

Powierzchnia licowa elementu
Skos a
Rowki kiejowe
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Legenda

Powierzchnia licowa elementu
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Rysunek 1 5Q-80kg/cm

Peknigcie nadpiorza

Rys.: K.J.

Rys.: K.J

2
Rysunek 2 5q-80kg/cm
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Wytamanie nadpiorza
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ktory bedzie wymagat napraw
masg samopoziomujacg, lub, co
gorsza konieczne bedzie wykona-
nie nowego. W zasadzie mozna
powiedzie¢, ze wylewajgc ponow-
nie podktad, inwestor bedzie mu-
siat przeprowadzi¢ remont catego
pomieszczenia.

Zobaczmy jak wyglada parkiet
merbau o grubosci 15 mm zamon-
towany w jednym z hoteli o Wyso-
kim standardzie. Oto kilka fotogra-
fii stanu posadzki po 5 latac

Czestaw Bortnowski
mistrz parkieciarstwa,
rzeczoznawca,

Fot.: R. Chojnacki
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Fot.: R. Chojna




