MOZAIKA DREWNIANA

www.parkiet-bortnowski.pl

INSTRUKCJA MONTAZU

Mozaika powinna byt montowana przez wykwalifikowanych specjalistow.
Podtoze powinno byt rowne, wytrzymate oraz nienarazone na zawilgocenie. Powierzchnia musi by¢ sucha,

gtadka, czysta, niepylaca oraz odttuszczaona.

1. Rozprowadzit na catej powierzchni
rownomierng warstwe kleju za pomoca pacy
zebatej (rozmiar zebow: 2-4mm).
Rekomendowany klej: KREAKOLL SLC Eco L34

3. Fugowanie mozaiki drewnianej nalezy
rozpoczat po catkowitym wyschnieciu
kleju (po 24 godzinach). Rekomendowana
fuga: KERAKOLL Fugalite Eco

5. Usunact pozostatosci fugi za pomoca
wilgotnej gabki. Gabke maczyct w ciepte]
wodzie.

2. Umiescit arkusz z mozaikg na warstwie
kleju oraz rownomiernie dociskac go.
Arkusze mozaiki oddzielic krzyzykami.

4. Rozprowadzi¢ fuge po catej powierzchni
tak aby wszystkie szczeliny zostaly
wypetnione. Sciagnact nadmiar fugi z
powierzchni mozaiki.

6. Po catkowitym wyschnieciu fugi
WyCzyscit mozaike ze pomocg mokrej
szmatki a nastepnie wypolerowac za

pomoca specjalnego srodka KERAKOLL
FugallSoap Eco
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