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INSTRUKCJA MONTAZU DESKI
KOMPOZYTOWEJ IBECK LUNA

Informacje o produkcie:

Deska tarasowa WPC (Wood Plactic Coposite) jest nowym produktem wykonanym z wiokien drzewnych
i bambusowych, wysokiej gestosci polietylenu (HDPE) oraz innymi chemicznych dodatkow. Ze wzgledu na wysoka
zawartost wiokien produkt WPC nie tylko posiada wysoka odpornosce na UV oraz zmienne warunki atmosferyczne,
ale jest takze tatwy w obrobce. Deska tarasowa WPC charakteryzuje sie wysoka odpornoscig na wilgoc, atak
owadow i grzybow, korozje, gnicie oraz pekanie - dlatego produkt ten moze byt Smiato stosowana na zewnatrz.

Deska tarasowa WPC jest produktem bezpiecznym oraz przyjaznym srodowisku. Gtéwnym skiadnikiem sg wiokna
drzewneibambusowe pozyskiwane z fabryk przemystumeblarskiego awykorzystany polietylen podlega recyklingowi.

Tolerancje wymiarowe:

Grubosc: +/- Imm

Szerokosc: +/- 3mm

Dhugosc: +/- 5mm

Deska tarasowa WPC nie jest odpowiednia do zamknietych i wilgotnych miejsc bez wentylacji powietrza oraz
pomieszczen z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Uwagi przed montazem:

Sposob montazu jest bardzo wazny. Zty montaz moze spowodowat zmniejszenie odpornosci | wytrzymatosci oraz
uszkodzenia produktu. Materiat nalezy sprawdzi¢ przed montazem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidtowosci nalezy
Zglosit sprzedajacemu przed zamontowaniem. Rozpoczecie montazu oznacza akceptacje stanu technicznego

i wygladu materiatu. Montaz powinien byt przeprowadzony przez specjaliste.

Zaleca sie montaz tarasu przez wiecej niz 2 osoby. Deska tarasowa i legary WPC nie powinny byt uzywane jako
kolumny, stupy, dzwigary, belki stropowe oraz inne mocno obcigzone elementy konstrukcyjne. Nieprzestrzeganie
zawartych w niniejszej instrukciji zalecen spowoduje automatyczng utrate gwaranciji.

Gtowne elementy: Narzedzia:

Deska tarasowa WPC Wiertarka elektryczna
Legary WPC Srubokret

Klipsy + wkrety Pita

Metalowe klipsy startowe Miotek

Listwa wykonczeniowa

Przechowywanie:
Deske tarasowg WPC nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w dobrze wentylowanych
i zadaszonych miejscach.
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Montaz:

Uwaga: Przed wkreceniem wkretow nalezy wykonat wstepne nawiercenia w desce, legarze oraz listwach
wykonczeniowych. Srednica nawiercen powinna byG mniejsza od Srednicy uzywanych wkretow.

e Podioze do montazu deski musi by¢ czyste i suche, rowne, twarde oraz stabilne. Wazne, aby miato minimalny
spadek (wystarczy 2%) umozliwiajacy odptyw wody.

e | egary musza byt wozone w sposob zapewniajacy solidng podstawe. Zalecany jest ukfad legarow rownolegly
do kierunku spadku podtoza. Niezwykle wazny jest prawidtowy rozstaw legarow, ktory uzalezniony jest od
przekroju deski (dla desek 25x150mm oraz 25x145mm rozstaw powinien wynosic maksymalnie 35cm, dla desek
21x150mm powinien wynaosit 30cm). Legary nalezy przymocowac do podtoza. Przy montazu legarow nalezy
pozostawiC odstep 5-10mm miedzy korcamitaczonych elementow oraz miedzy koncem legara i sciang lub
innym statym elementem, do ktorego bedzie przylegat taras.

e Jesli poziom legarow nie jest réwny nalezy umiescic¢ cienkie podktadki miedzy legary i betonowe podtoze w
celu wyrownania gornej powierzchni zamontowanych legarow.

e Pierwsza deska tarasowa powinna byt zamocowana do legarow za pomoca metalowego klipsa startowego.
Jesli taras przylega do sciany lub innego statego elementu, nalezy zachowac odstep 5-10mm miedzy klipsem
startowym i sciana.

e Pozostate deski tarasowe powinny by¢ przymocowane do legarow za pomocg plastikowych lub
metalowych klipsow i nierdzewnych wkretow. W migjscu tgczenia dwoch desek musza znajdowac sie 2 legary
(koniec kazdej deski musi miec jeden legar jako podparcie). Nalezy pozostawit przerwe okoto 5-10mm miedzy
koncami dwach desek (aby umozliwic prace desek przy zmianach warunkow atmaosferycznych).

e (statnia deska powinna byt przymocowana do legaréw za pomoca nierdzewnych wkretow.

e Dookofa tarasu mozna przymocowac listwe wykonczeniowa za pomoca nierdzewnych wkretow.

Pielegnacja i ochrona:

Plamy po wodzie

Na zamontowanym tarasie moga pojawic sie plamy przy wysychaniu wody po deszczu. Jest to naturalny
i krotkotrwaly proces, ktory powinien zniknat po okoto 1-2 miesigcach. Plamy te moga byC usuniete
Z powierzchni desek za pomocg welny stalowej.

Brud, bloto, piasek, itd.

Stata pielegnacja tarasu polega na usuwaniu zanieczyszczen (piasku, lisci, btota) przy uzyciu szczotki
oraz wody. W razie potrzeby uzywac szczotki ryzowej do czyszczenia powierzchni tarasu. Nalezy chronic
taras przed zbieraniem sie brudu (piasku, lisci, bilota, pytkow, itd), ktore moga spowodowac plesn.

Zarysowania, plamy z oleju, alkoholu, papierosow oraz inne plany trudne do usuniecia z powierzchni desek
Plamy i zarysowania sprobowac delikatnie usunat za pomocg wemny stalowej i papieru sciernego Nastepnie
taras zamiest oraz umy¢ za pomocg wody. W celu okreslenia czy metoda/produkt do czyszczenia/usuniecia

plam nie spowoduje niepozadanych uszkodzen lub zmian kolorystycznych zalecane jest wykonanie prab.
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Gwarancja:

Deska tarasowa WPC posiada gwarancje obejmujaca wszelkie wady produkcyjne, w tym silne rozwarstwienie,
pekanie, gnicie, korozje, szkody wyrzadzone przez insekty i atak grzybow. Gwarancja obowigzuje przez
okres 10 lat od daty zakupu. Gwarancja nie bedzie obowigzywaC w przypadku niepoprawnego montazu.
Gwarancja nie sa objete problemy zaistniate w trakcie transportu, wady powstate na skutek btednego montazu,
niewlasciwego stosowanie oraz nieocdpowiedniej pielegnacji deski tarasowej a takze minimalne roznice
kolorystyczne, odbarwienia, przebarwienia, lekkie zdeformowania oraz rozszerzenie/kurczenie sie desek.
Gwarancja nie obejmuje nieprawidtowego zastosowania niezgodnego z wiasciwosciami produktow WPC.
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