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OPIS TECHNICZNY

Modrzew Syberyjski

1. NAZWA | POCHODZENIE:
Nazwa miedzynarodowa. Modrzew Syberyjski

Nazwa facinska: Larix sibirica

Rodzina: Pinaceae

Pochodzenie: zachodnia, srodkowa i potudniowa czesct
Syberii

2. OPIS DREWNA:

Biel: biatozotty, wyraznie oddzielony
Twardziel: Z6Ha do jasnobrazowej
Przebieg wiokien: uktad prosty

Tekstura: Srednio gtadka

Pod wptywem czynnikdw atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy.
Powstaje wowczas srebrzysta powloka nie majaca wptywu na obnizenie parametrow technicznych drewna i proces
starzenia biologicznego. W celu utrzymania naturalnego koloru oraz zapewnieniu dodatkowej ochrony zaleca sie
regularne stosowanie specjalnych olejow pielegnacyjnych przeznaczonych na zewnetrzne konstrukcje drewniane.
Renowacja tarasu powinna by¢ wykonywana dwa razy w roku (przed i po zimie). Modrzew Syberyjski moze byc tatwo
barwiony za pomoca specjalnych olejow koloryzujacych.

3. WLASCIWOSCI DREWNA:

Gestosc (drewno swieze): 850 kg/m3
Gestosc (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kg/m?3
Skurcz styczny: 8.2%

Skurcz promieniowy: L2%
Wytrzymatosc na sciskanie: 55 N/mm2
Wytrzymatosc na zginanie: 89 N/mm2
Modut sprezystosci: 13800 N/mm?
Punkt nasycenia wtokien: 26%

L. OBROBKA:

Pitowanie: fatwe

Suszenie: normalne, ryzyko odksztatcen i pekniec
tgczenie/zbijanie: dobre, wymaga nawiercania
Wykonczanie: dobre
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5. ODPORNOSC:

Grzyby: Srednio trwate do trwate
Termity: Srednio trwate
Owady: Srednio trwate

Naturalna odpornosc:  klasa 3 - umiarkowanie odporne (wedtug Normy Europejskiej)

Modrzew Syberyjski wykazuje naturalng odpornosc na biodegradacje i obejmuje 3 klase uzytkowania (drewno
narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych). Trwatosc tego drewna w odkrytej architekturze ogrodowe;j
okresla sie do 15 lat.

6. UWAGI:

Wady dopuszczalne w 10% partii: pekniecia na dtugosci, slady po obrabce mechaniczne;.

Czotowe pekniecia, réznice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odksztatcenia nie s traktowane jako
wada drewna.

Deska tarasowa z Modrzewia Syberyjskiego jest produktem w 100% naturalnym i higroskopijnym. Drewno pobiera
wode z otoczenia i rozszerza sie podczas deszczowej pogody oraz oddaje wode i kurczy sie w czasie goracych
letnich dni. Rzeczywista szerokoSt i grubost deski moze raznic sie do okoto 6% od wymiarow z faktury. Drewno
stosowane na zewnatrz narazone jest na skrajne warunki atmosferyczne w wyniku czego moze patynowac,
odksztatcac sie, pekac oraz zmieniat swoje wymiary - sg to naturalne procesy drewna i nie moga podlegac
reklamacji.

Drewno nie jest materiatem jednolitym i kazda deska posiada indywidualne cechy, w zaleznosci od warunkoéw, w jakich
dane drzewo rosto. Nawet w drewnie pochodzacym z tego samego zrodta moga wystepowac rézne ustojenia oraz
kolorystyka.

Materiat nalezy sprawdzi¢ przed montazem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidtowosci nalezy zgtosic sprzedajacemu
przed zamontowaniem. Rozpoczecie montazu oznacza akceptacje stanu technicznego i wygladu materiatu. Montaz
powinien by¢ przeprowadzony przez specjaliste. Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja.

7. SPECJALNE WARUNKI KLIMATYCZNE:

Produkty sa dostarczane z zatozeniem, iz klient zapoznat sie z wlasciwosciami drewna i upewnit sig, ze miejsce
montazu oraz warunki tam panujace sg odpowiednie dla danego gatunku. W okreslonych warunkach klimatycznych
Modrzew Syberyjski moze zachowywac sie inaczej niz to opisano powyzej. W celu uzyskania dodatkowych informacji
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.




