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City Center w Poznaniu

Realizacja parkietów gotowych dla firmy STRABAG w Galerii Handlowej City Center w 
Poznaniu. Inwestor P&C (Peek & Cloppenburg).

Do realizacji przystąpiliśmy na wiosnę zrywając w 
strefie tworzenia powierzchni handlowej wszystkie 
okładziny, oraz warstwy, na których te okładziny le-
żały. Zadanie polegało na zerwaniu wszystkiego do 
“gołego” stropu. Stanowiło to nie lada wyzwanie. 
Znaczną część wykonaliśmy własnym sprzętem 
- młotkami do kucia i ciężkimi frezarkami bębnowy-
mi. Było jednak kilka miejsc wylanych zaprawami o 

wyraźnie wysokich parametrach. Znaczna grubość 
tych warstw sprawiała nam duże kłopoty. Pomoc w 
takich sytuacjach firmy NOWAK, która specjalizuje 
się w zrywaniu wszelkich okładzin i zapraw ze stro-
pów, znacznie przybliżyła nas do celu nie wydłużając 
założonego harmonogramu. 

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski



32

RAPORT	Z	BUDOWY

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski



33

	 RAPORT	Z	BUDOWY



34

RAPORT	Z	BUDOWY

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski

City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski City Center w Poznaniu fot: Czesław Bortnowski



35

	 RAPORT	Z	BUDOWY

Po oczyszczeniu, rozprowadzeniu mediów, zamonto-
waniu dylatacji konstrukcyjnych rozpoczęliśmy wyle-
wanie masy samopoziomującej firmy SIKA. 

Masa była wylewana pompą rozlewną, dokładnie 
ściśle określonymi polami, tak by umożliwić innym 
podwykonawcom prace przy sufitach. Ogółem wyla-
liśmy ok. 100 ton masy (ponad 4 000 worków), która 
następnie, po wyschnięciu, została przeszlifowana 
diamentami przy pomocy maszyn HTC. Na tak przy-
gotowana powierzchnię nanieśliśmy grunt epoksy-
dowy firmy SIKA i dbając o wiązanie chemiczne, 
przy pomocy kleju poliuretanowego SIKA T-45 
ułożyliśmy parkiet warstwowy niewykończony z 

firmy JAWOR PARKIET. Powierzchnia do ułożenia 
to ponad 4 200 m2 w jednym kawałku. Formę dylatacji 
stanowiły tylko wykonywane co 2 mb rozszczelnienia 
miedzy rzędami, które potem zastały zaszpachlowa-
ne elastomerem. Całość została potem wyszlifowa-
na i wyolejowana czystym olejem, bez dodatku wo-
sków. Czynność była kilkukrotnie powtarzana, gdyż 
równocześnie z pracami wykończeniowymi musiały 
być prowadzone prace przy sufitach. Podłoga była 
więc kilkukrotnie pielęgnowana i ponownie olejowa-
na. Takie zabiegi pozwoliły uzyskać znaczny stopień 
nasączenia drewna czystym olejem, co ułatwi potem 
utrzymanie podłogi.
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